
SYSTEM oxybleach

Scheda Tecnica

Modo d‘uso e dosaggio

Solo con sistema di
dosaggio automaco.

Addivo sbiancante
■ Smacchiatore ■ Omo punto di bianco ■ Efficace a basse temperature

Proprietà del prodoo
■ La formula di SYSTEM oxybleach, a base di acqua ossigenata e acido peraceco, rimuove tu i pi di macchie

colorate e rende brillante la biancheria anche a basse temperature, svolgendo un'efficace azione igienizzante.
■ Se aggiunto alla fase di lavaggio, sostuisce l'uso del candeggiante.
■ SYSTEM oxybleach è parte dell’ ECOMPLETE SYSTEM cerficato Ecolabel (DE/039/007) in combinazione con ACTIV

liquid e SYSTEM alca.

Area di applicazione
■ Per lavatrici professionali.
■ Ulizzabile durante la fase di lavaggio ulizzando una pompa: 10 minu a 40° C minimo.
■ Per tu i pi di bucato resisten al candeggio.

Dichiarazione sugli ingredien ulizza
Per l'elenco degli ingredien vedere la scheda di da di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodoo, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodoo desnato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodoo.
Conservazione: Conservare il prodoo a temperatura ambiente nella sua confezione originale.
Ambiente: Smalre il contenitore solo quando è vuoto negli apposi centri di raccolta. La classificazione e la
dichiarazione si basano sulla presenza di acido peraceco e perossido di idrogeno, che vengono decompos in
sostanze non classificate durante il processo di lavaggio.

Unità di vendita

Codice 714777  1 x 20 L

Valore pH 0
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