
SYSTEM tensioplus

Scheda Tecnica

Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.
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g Campo di
applicazione:
Sviluppato
per lavanderie
professionali.

Detergente liquido rinforzante altamente concentrato
■ Ultra concentrato ■ Massime prestazioni ■ Per tue le fibre

Proprietà del prodoo
■ SYSTEM tensioplus è uno speciale agente lavate liquido a base di tensioavi per tu i pi di tessu
■ La combinazione di speciali tensioavi rende SYSTEM tensioplus efficace e potente contro lo sporco grasso e

oleoso e quindi parcolarmente adao per i tessu molto sporchi
■ SYSTEM tensioplus è stato sviluppato appositamente per il lavaggio di indumen da lavoro in cucine, officine, sanità,

ecc.
■ È perfeo per essere ulizzato in combinazione con SYSTEM alca e SYSTEM oxybleach

Area di applicazione
■ Adao a tu i pi di tessu, a tue le durezze dell'acqua e ai vari pi di macchine
■ Prestazioni omali a temperature comprese tra 40°C e 60°C

Dichiarazione sugli ingredien ulizza
Per l'elenco degli ingredien vedere la scheda di da di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodoo, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodoo desnato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodoo.
Conservazione: Conservare il prodoo a temperatura ambiente nella sua confezione originale.
Ambiente: Smalre il contenitore solo quando è vuoto negli apposi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 713269  1 x 20 L
Codice 713827  1 x 60 L

Valore pH 7
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